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Bei der Datenanlieferung werden lediglich druckfähige 
PDF-Dateien akzeptiert.
Du möchtest, dass unser Grafikteam die professionelle 
Gestaltung deiner neuen Plakatkampagne übernimmt? 
Kein Problem! Informiere uns einfach via Telefon, E-Mail 
oder mithilfe des Kontaktformulars auf unserer Website 
über deine Wünsche und wir erstellen dir ein Angebot.

Wichtige Hinweise:
Programme die nicht für die Druckvorstufe geeignet sind, 
können nicht oder nur mit großer Einschränkung der Qualität 
verwendet werden. 
Hierzu zählen z.B. Microsoft PowerPoint, Word und Excel.

Du hast noch Fragen, Anregungen oder Wünsche?
Kontaktiere uns! Unsere kompetenten Mitarbeiter 
beraten dich und helfen dir stets gerne weiter.

Datenübertragung per E-Mail (max. 15 MB) oder FTP-Server.

Adobe PDF

Druckanforderungen 6/1
Format & Datei
· Daten bitte ohne Beschnitt und Marken liefern.

· Maßstab des Dokuments bitte immer mit angeben
 und Daten am besten im Maßstab 1:10 anlegen.

· Die Maße einer Großfläche betragen 119x252 cm.

· Wichtige Elemente keinesfalls auf der Teilung der   
 Großfläche platzieren. Es ist ein Versatz möglich.

Farben
· Farbraum CMYK

· Farbprofil Europe ISO coated V2 300% (www.eci.org)

· RGB-Daten werden nicht akzeptiert.

· Sonderfarben können nur simuliert werden.

Schriften
· Schriften bitte in Pfade umwandeln oder einbetten.

· Bei offenen Daten bitte die Schriften beifügen.

Bilder
· Bilddaten sollten eine Mindestauflösung von 40 dpi.
 im Maßstab 1:1 besitzen.

· Bei verändertem Maßstabsverhältnis sollte die
 Auflösung entsprechend angepasst werden.

Gestaltungsraster
· Wichtige Elemente, wie beispielsweise Text, sollten
 grundsätzlich mit mindestens 4cm Abstand zum
 Plakatrand platziert werden.

· Bitte beachte die eingezeichnete Bogenteilung 
 (4er-Teilung) des obigen Plakatrasters.

Weitere Informationen:
Informationen zum Druck
· Wir drucken im Digitaldruck auf nassfestes Affichen- 
 papier mit blauer Rückseite. Das Papiergewicht   
 beträgt 115 g/m² und muss stets reißfest bleiben.

· Da die Plakate wetterbeständig sein müssen und
 nach dem Falzen keine weißen Linien zurückbleiben
 dürfen, drucken wir ausschließlich mit wasserfesten
 und elastischen Druckfarben.

119 cm

2
5

2
 c

m

Teil 1

Teil 2

Teil 3


